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La Niévre : le haut-débit pour tous
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Le réseau haut débit de la Niévre

Le réseau public haut débit

de la Nievre est solidaire A partir de la téte de réseau (caserne Pittié & Nevers) est déployée une

RS ‘- dorsale en fibre optique (5670 km) qui relie les 38 centraux téléphoniques

(il réduit I_a fracture G dégroupés par NiverTel, 48 zones d’activité, 161 sites publics et para-publics

entre la ville et la campagne), et les points hauts WiMax.

neutre (il accueille tous les C’est un réseau de collecte et non de desserte que Niverlan et NiverTel
z ] c continuent de “muscler” et qui est susceptible d’agréger d'autres technologies

opérateurs qui le souhaitent)

; - a l'avenir.
et cohérent (il met en ceuvre
différentes technologies pour une Schéma de fonctionnement

couverture optimale du territoire). du réseau Qub_llc hgut débit de la Niévre.
Retrouvez I'animation sur :

www.niverlan.fr
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Avoir acces au haut débit sur le réseau NiverTel

Il'y a aujourd’hui deux moyens d'accéder au haut débit : le filaire (DSL)
éligible a l('iAbD_fL et la technologie hertzienne (WilMax).
avec un debr

B Plus important ‘~ La technologie filaire
' &

qu'avant
£ @ La variante la plus utilisée est I'adsl dont la portée maximale

est de 5 km environ et le débit est asymétrique (les données
circulent plus vite vers I'abonné que vers I'Internet).

Pour augmenter sa portée, plusieurs solutions : le ReAdsl (reach-
extended adsl) en injectant davantage de puissance pour attein-
dre les abonnés en limite de la couverture normale adsl mais
le débit et la portée restent limités, 'ADSL2+ qui utilise une
\ bande de fréquence plus élargie, permet un débit jusqu’a 20 Mbts
Le DSL est bhasé sur = ' mais qui se réduit aussi, fortement, a partir de 3 km.

le transport d’informations @ Malgré les améliorations successives apportées a ces technolo-
numériques par la paire gies, la contrainte liée a la ligne reste forte. Une alternative existe

. qui pourrait apporter un meilleur confort aux abonnés raccordés au
de cuivre assurant sous-répartiteur : le dégroupage de la sous-boucle. Un amendement déposé
la desserte téléphonique. dans le cadre de la loi sur la modernisation de I'économie (LME) et validé le 17
Le signal DSL étant j‘uillet 2008 par Ig Commission mixte paritaire Sl’Jggére d'obliger France Télécom
un courant électrique a ouvrir aux opérateurs alternatifs les sous-répartiteurs de la boucle locale,
b oee v o de fagon & étendre la couverture ADSL aux foyers situés trop loin des répartiteurs
il s'affaiblit progressivement pour pouvoir profiter de débits satisfaisants. Aujourd'hui, France Télécom
en circulant sur le cible n'interdit pas I'acces a ses sous—tépart_iteurs mais les procédures se multiplient
téléphonique ; la force et ralentissent le rythme de cette évolution. Le décret d’application n’est d'ailleurs

du sianal td toujours pas paru !
u s,lg!'a recue e n_n ¢ @ |l est vrai que I'opérateur historique a un produit a vendre aux collectivités :
le débit de la connexion

le NRA ZO (ou central téléphonique zone d’ombre) qui “transforme” le sous-
sont d'autant plus réduits répartiteur en central téléphonique. Cette offre colite environ 150 000 €; elle est
que le cable est long soumise a des régles d'éligibilité et reste a la charge de la collectivité.

entre le répartiteur (NRA)
et I'abonné, et que son
calibre est faible (diamétre
des cébles : 4, 6 ou 8/10%™).

La technologie hertzienne ou radio : le WiMax

C’est une technologie de transmission haut débit par ondes radio congcue pour
couvrir un territoire de plusieurs kilométres, contrairement a son cousin le Wifi

(seulement quelques dizaines de métres).
Le WiMax permet de mettre en place une boucle locale radio c’'est-a-dire
un lien hertzien entre I'utilisateur et le point de collecte appelé “station
N\ de base”, elle méme reliée au réseau public haut débit grace a un

cable optique ou un faisceau hertzien. Dans la Niévre, nous avons
installé 43 stations WiMax.

La principale contrainte du WiMax est la topographie !

Etre situé dans une zone enclavée, une zone forestiére, a flan de
i colline est un véritable casse-téte pour les acteurs du réseau
public et c’est la raison pour laquelle, il résiste encore quelques
poches d’inéligibilité au WiMax.

Comment y remédier puisque I'objectif final est bien

la couverture en haut débit de toute la population de la Niévre ?

Nous étudions le déploiement de nouvelles stations de base et, sans
doute, en solution ultime, nous devrons faire appel a d’autres alternatives
dont la solution satellitaire. Pour l'instant, les offres “Internet Satellite”,
Les fiches techniques de Cléo commercialzeomzent tf?fien “étudiées” pOLér remplir les exigences du Plan France

Y Numérique 2012 (offres a moins de 35 €/mois mais qui s’avérent limitées
§ont tglechar.geables S forma.lt PDF en performance), n'offrent pas les meilleures conditions pour un acces Internet
a partir du site Internet www.niverlan.fr confortable et une navigation prolongée. Du fait du temps de latence, pas
question par exemple d’espérer jouer en ligne ...

S . . . Un autre modéle technique est expérimenté ailleurs, notamment sur le plateau du
Rédaction : Syndicat Mixte Niverlan Larzac : la combinaison WiMax/Mesh (réseaux maillés) qui permet un accés au
7. avenue Marceau haut débit dans des zones accidentées, boisées, pour un habitat dispersé et isolé.
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