
















RÉPONSE S AU QUIZZ

Question 1 :   A - Des ondes électromagnétiques radiofréquences ou ondes radio. Elles sont utilisées depuis la fi n du XIXe siècle pour 
transmettre des informations sur de longues distances.
C’est fi n 1901 qu’un jeune physicien italien, Guglielmo Marconi, réussit la première transmission à longue distance 
d’un message par ondes radio : de l’Angleterre au Canada. Le message, en morse, avait pu voyager sur plus de 
3 000 km au-dessus de l’Atlantique ! Cinq ans plus tard le Canadien Reginald Aubrey Fessenden réussit la première 
transmission vocale.

Question 2 :   C - L’onde sonore est une onde mécanique qui n’appartient pas à la famille des ondes électromagnétiques.

Question 3 :   C - Seule l’antenne-relais de téléphonie mobile émet des ondes radio, les autres ne sont que des récepteurs.

Question 4 :  B - Seul le poste de radio n’émet pas d’ondes radio. Il ne fait que recevoir (on parle de récepteur radio). 
Tous les autres appareils émettent et reçoivent.

Question 5 :   A - Vrai. Une « Box » Wi-Fi utilise des ondes radio de fréquences 2 450 MHz proches de celles utilisées par le four à 
micro-ondes. Mais les puissances sont très différentes : 1 000 watts environ à l’intérieur du four, 0.1 watt pour une 
borne Wi-Fi. Il n’y a pas de risque d’échauffement à proximité de celle-ci.

Question 6 :   A - C’est le rôle de l’antenne de capter et d’émettre des ondes électromagnétiques. Dans les téléphones mobiles les plus 
récents, on ne voit pas cette antenne car elle est intégrée dans le boîtier.

Question 7 :   B - Un téléphone mobile émet toujours vers une antenne-relais encore appelée station de base. 
Même rapprochés, deux téléphones mobiles n’échangent jamais directement l’un vers l’autre.

Question 8 :   A - Le niveau de champ électrique se mesure en volt par mètre. Les limites d’exposition du public sont respectées 
dès que le niveau de champ électrique est inférieur aux niveaux de référence qui varient avec la fréquence.
- 28 V/m pour un émetteur radio FM à 100 MHz
- 41 V/m pour un émetteur GSM à 900 MHz
- 58 V/m pour un émetteur GSM à 1 800 MHz
- 61 V/m pour un émetteur UMTS à 2 100 MHz

Question 9 :  B - Faux. Au contraire, plus il y a de barrettes, plus la réception est bonne. Le téléphone diminue alors sa puissance 
d’émission au minimum nécessaire pour assurer une bonne liaison.

Question 10 :  C - L’une ou l’autre. En permettant d’éloigner le téléphone du corps, l’utilisation d’un kit-oreillette fi laire ou Bluetooth 
permet une diminution très importante de l’exposition par rapport à l’utilisation du téléphone portable directement 
porté près de la tête. 
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